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Instrukcja Montażu Stopnia 

PRO 

 NEW PRO 
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Czas montażu           Profesjonalna zalecana instalacja 1- 2 godzin 

Poziom trudności         1    2    3   4 

Lista wyposażenia                              

 
• Okulary ochronne  

• Klucz z grzechotką 

• Ściągacz izolacji 

• Klucz imbusowy 

• Taśma izolacyjna 

• szczypce 

• Klucz 8 mm  

• Klucz 10 mm  

• Klucz 13 mm  

• Wiertarka  

• Wiertło 10 mm 

 

 

Gwarancja 2 lata   

 

 

 

Ostrzeżenie 

Upewnij się, że stopnień został zainstalowany zgodnie z 

instrukcją montażu. W przeciwnym razie osoby znajdujące się w 

pojeździe mogą być zagrożone lub może dojśc do obrażeń. Po 

instalacji należy zawsze sprawdzić, czy produkt działa 

prawidłowo. 
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Części 

 

 

 

 

 

Stopień wysuwany                                      Sterownik 

 

 

 

 

 

Tylny wspornik połączeniowy         Przedni wspornik połączeniowy 

 

Części łączące 

 

 

 
 
 
 
 
       Śruba trapezowa M5x32               Przednia i tylna śruba łącząca         

                                                           stopnień / M6x16 
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Instalacja okablowania                                                                                    

 

 

 
 
Przed rozpoczęciem instalacji usunąć 
bezpiecznik z kostki !!!! 
 
 
 
 
 
 
Instalacja okablowania i sterownika 
odbywa się w przedziale po przednim 
fotelem pasażera. 
 
 

 
 
 

W przypadku połączeń instalacji pod 
pojazdem kable przechodzą przez otwór 
pod fotelem pasażera do dolnej części 
pojazdu. 
 ** W przypadku pojazdów bez otworu pod 
siedzeniem musi być wykonać otwór na 
instalację. 
 
 
 
 
 
 
    Wiercenie wykonuje się otwornicą 

                                                 Ø 38 mm 
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Instalacja okablowania 

 

 

                                   Podłączenie wyłączników w drzwiach 
                                   środkowych jest wykonane w regionie 

                               widocznym na rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Do montażu przełącznika 
                                                             wiercony jest otwór Ø 11 mm. 

 
 
 
 
 
                                                                

                                                                     Za pomocą śruby montażowej   
                                                                        instalacja jest zakończona 
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Instalacja Mechaniczna 

 

                
 
 

                                                            
                                                          
                                      

                                    Do montażu stopnia używamy przedni  
                                  wspornik i wkręcamy w oryginalny  
                                   otwór w podwoziu lub wiercimy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Do montażu tylnego wspornika stopnia     
                                                           używamy oryginalnego otworu  
                                                              w podwoziu lub wiercimy. 

 

 

 

 

                                            Kompletna wersja połączenia przedniego i 
                                              tylnego wspornika jest taka jak w obrazku. 
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Awaria 

 

 

 

 

                                                                                                                      
                                               

                                                          Jeśli stopień jest otwarty i nie zamyka się 

                                                           ( z powodu błędów  

                                                           lub czynników atmosferycznych ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Zabezpieczające klipsy U_ poniżej     

                                                                      stopnia są usuwane ręcznie. 

 

 

 

                                                                      
 
 
                                                                    Stopień który pozostaje otwarty   

                                                           można teraz zamkną ręcznie 
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Kontrola końcowa 

Ponownie włóż bezpiecznik, który został wyjęty na początku montażu i 

sprawdź działanie stopnia. 

 
Warunki gwarancji stopnia VELDO 
Wszystkie autoryzowane serwisy są zobowiązane do dokonywania napraw gwarancyjnych niezależnie od tego, który autoryzowany sprzedawca 
sprzedał automatyczne drzwi/automatyczny stopień. 
OGÓLNE ZASADY GWARANCJI: 
Warunki gwarancji są częścią umowy zakupu pomiędzy sprzedawcą Veldo, a klientem. Klient zgadza się na warunki gwarancji składając podpis. 
Instrukcja obsługi i karta gwarancji automatycznych drzwi/automatycznego stopnia są przekazywane klientowi podczas dostawy. Klient jest 
zobowiązany okazać ten dokument w celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej. Całe Automatyczne Drzwi/Cały Automatyczny Stopień, 
uwzględniając wszystkie ich/jego części, podlegają warunkom gwarancji przez 2 lata. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem dostawy pojazdu. 
W momencie zmiany właściciela pojazdu, okres gwarancji pozostaje nienaruszony. Warunki gwarancji obejmują wady produktu. W związku z 
tym uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, nadmiernym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub niezatwierdzonymi 
zmianami oraz wadami spowodowanymi poprzez czynniki zewnętrzne nie podlegają gwarancji. Prawo własności części do wymiany objętych 
gwarancją przechodzi na sprzedawcę. 
Okres gwarancyjny darmowej wymiany części objętych gwarancją jest ograniczony okresem gwarancyjnym Automatycznych 
Drzwi/Automatycznego Stopnia. W okresie gwarancyjnym klient nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów wymienianych części i kosztów ich 
wymiany. 
Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić najbliższego autoryzowanego sprzedawcę/serwis o usterce Automatycznych 
Drzwi/Automatycznego Stopnia. 
* Karta gwarancji jest uregulowana przepisami prawa i spełnia ich wszystkie punkty. 
NINIEJSZA GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W NASTĘPUJĄCYH PRZYPADKACH: 
* Jeśli konserwacja i naprawy Automatycznych Drzwi/Schodów nie są dokonywane terminowo, przez serwisy posiadające niezbędną wiedzę 
techniczną i kompetencje oraz zgodnie z okresową konserwacją i procedurami naprawy. 
*Jeśli koszt naprawy został obniżony do zbyt niskiego poziomu w taki sposób, że uniemożliwia bezpieczne użytkowanie Automatycznych 
drzwi/Automatycznego stopnia. 
* Jeśli nie przestrzegano instrukcji obsługi. 
* Jeśli Automatyczne Drzwi/Automatyczny Stopień są użytkowane w niewłaściwy sposób lub przy większym obciążeniu. 
* Jeśli w Automatycznych Drzwiach/Automatycznym Stopniu zostanie zainstalowana oryginalna lub niestandardowa część lub jeśli dokonano 
zmiany w produkcie, która nie została technicznie zatwierdzona przez producenta. 
* Jeśli potrzeba naprawy zakupionego produktu nie została zgłoszona na czas. 
* Jeśli pomimo ostrzeżeń o których informuje serwis, właściciel lub użytkownik pojazdu nie naprawił usterki odpowiednim czasie. 
* Usterki spowodowane użytkowaniem produktów w bardzo zakurzonych, wilgotnych, bardzo gorących i zimnych miejscach. 
* Usterki spowodowane podczas katastrof np. powódź, pożar, trzęsienie ziemi itd. 
* Zniszczenie produktu przez owady lub zwierzęta; usterki spowodowane przez zniszczenie kabli produktu. 
* Zużycie i przetarcia części w wyniku normalnego użytkowania oraz ze względu na specyfikę materiału nie są objęte gwarancją. Przykładowe 
części, które mogą się zużywać to paski, odsłonięte przewody i rolki. Jednakże, jeśli pojawią się usterki związane z wadliwym wykonaniem 
produktu, usterki montażowe, usterki fabryczne wtedy takie usterki sąobjęte gwarancją. Jeśli wprowadzane są zmiany lub modyfikacje produktu, 
gwarancja nie jest ważna jeśli pojawi się usterka. 
Części, których sprzedaż nie jest prawnie wymagana, z kartą gwarancyjną podlegają sześciomiesięcznej gwarancji, a części, których sprzedaż jest 
prawnie wymagana, z kartą gwarancyjną podlegają dwuletniej gwarancji licząc od daty dostawy produktu. 
W przypadku gwarancji zapasowych części, konieczne jest aby udowodnić, że część została zainstalowana przez serwisy posiadające wymaganą 
wiedzą techniczną oraz, że sposób w jaki została zainstalowana spełnia wymagania specyfikacji zgłoszone przez producenta. 
**Klient może zwrócić się do sądu konsumenckiego oraz do konsumenckiej komisji arbitrażowej w celu skierowania reklamacji i zastrzeżeń. 

 


